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Allgemeineis fiber die Mascfainenpistole 

Die Maschiueapialole 38/40 1st eine vollauto- 
matische Feuerwaffe, aus weldiier die Pistolen- 
muiiition 08 veradiusseu wird. Das Kaliber der 
Ma^dnueiipistole betragt 9 mm. Der T.auf iat fesl- 
steheud. 

Die Masdiinenpiatole igt eine wlrksan\e und 
handliche Scbnellfeuerwaffe gegea lebcude, unge- 
panzcrte Ziele. Ala Nahkampfwaffe ubertrifft sie 
durch ihre Handlidikeil, Beweglidikek, Eirifadi- 
hcit der Bedienung^ Funktionssidierheit imd der 
Sdmelllgkeit ihrcr Kampfbcreitsdiaft das leichte 
Masdiinengewehr. Da aber SdiuBweite^ Durch- 
schlagskraft, Fatroncnzahl, Zielsidierheit auf Enl- 
fernuugca fiber 200 m und die Tiefenwirkiing bei 
ihr geringer sind, vermag sie das leidite Masdiinen- 
gewehr zu erganzen, aber nidit zu ersc^en. 

Mit der Masdimonpistolo konncn kleinc Ziele 
bis auf 100 m and groBcrc bis auf 200 m Ent- 
fernung mit gutem Erfolg bekampft warden. Dber 
200 m Entfernung ent&pridit der Munitionseiiisag 
pidit mebr dem Erfolg. 
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Die Maadblnenpistole ist so konstniiert, dafi mil 
ihr kurze FeucrstdBe (Spriftfeuer) oder Dauer- 
feucr (Mfllifeucr) abgegeben werden kdmieri. 
Durd> die nihigc Lagc dcr Waffe im Dauerfeuer 
ist ein diebtes Zusammeiihalten der GeschoQgarbc 
mdglidi. 

Die be&onderen EigengAafien der Masdiinen- 
[livStoie komiuen am besten zur Geltang beim Nah- 
kampf* bci der Abwehr von Sturmaiigriffen, beim 
Anschlag aug Kellern^ Fens tern und Luken^ im 
StraBenkariipf und bei der Abwehr plbglidb auf- 
tauebender acbncll beweglicher Ziele. 

Die geringe Patrouenzahl, die vein Sebii^en 
mitgefuhrt werden kaiiii^ und der Bchwierige 
Munitionsnarbgrhub in die vorderste Linie be- 
i^ibrunken die Verw^endung der Maschinenpistole 
auf Augenblidc^saiifgaben, auf kurze Entfernungen 
und fiir den Nahkampf. 

Um die Eigensebaften der MaKibiuen[>igtole voU 
zur Gellong bringen zu kbnnen, ist es vcm grbfiter 
Wiebtigkeit, die Masdiiiienpistole genau zu kennen 
und sic sdmell und riditig handhaben zu konuen. 
Falsdies und unvorsichtigea Handliabeii gefiihrdet 
in hobern MaBe die Umgebung des Sebiigen. 
UnsachgemaBe Behandlung oder faische Pfiege 
sdbiidigen die Waffe und beeintraebtigen die SdbuB- 
leistung. 
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Die Hauptteile der Mascfaiuenpistole 

Die Masdiinenpiatole 40*) besteht aus folgeii- 
defl Hauptleileii: 

Lauf mit Gebiitise (Hiilfte) imd Magazinhalter, 
Schaft tnit Kasten, 

Criffstiidt und Sdiulteretiitje^ 

VersdduB. 

Im Laof wird die Pat rone zur Eutziiadung ge- 
bracht und dem GesdhoB Bcwegang, Ridiiung 
und Drchung gegeben. Der Lauf ateht beini 
ScKiefieii fe»l. 

Vorn atif dem Lauf, hinter der Laiifitiiindung, 
bcfindet siA das mit eitiem KornsAu^ vetsebene 
Korn. 

UnterhaJb dc^ Laufes lauft, mit ihm verbunden, 
cine SAiene, die zum SAutje deg Laufes bei der 
Auflage aiif DeAnngen dient, Einige Zentimeter 
hinter der Laufmdndung ist die Schiene za einem 
Widerlager verfitarkt, welAes beim SAieOen aus 
Kellerluken, Fenslern, Panzerwagen uew. ein Zu- 
riiArutsAen verbindert. 

Das GAause (Hiilse), auf dem das Visicr ange- 
braAl ist, dient zur Lagerung and Fubrung ded 
VersAlusse^i. Der MagazinhaLter, der si A union 

*) Die Ausfuhrmig der Maidhinenpidtoie weicht von dur 
Mat^dimeupislole 40 nor dadiircii Jib, daB deren G«haase mit 
RilWn versehen Ut, wahrend die MasoKmeapUtole 40 ein 
glattet Gehaiiee bat. 




am Gehaiise befindet^ uimuELt da» Magaziu auf^ das 
von dor Ma^azinsperre fcstgehalten wird. Hinter 
dem Magaziiih alter befindet sidb dcr Auswcrfer, der 
zum Auswerfcu der Hiilsen nach dem Sdiinfi dient. 

Der Schaft tnit Kasren^ Griffstiidk und Schultrr- 
stii^e dient zur Lagerung des Cehauses und des 
Laufes sowic zur Ilandhabimg der Masdiinenpistole. 

Unten am Kasten^ vor dem Griffstiidk., befindet 
sidi die Abzugsvorrichtnng. 

Dcr Spcrrbolzen (VcrsdhlnBb.olzen) halt das ein- 
gesctjte Geliause fest. 

Die Maschiuenpistole bat eiiie nadb vorm unter 
den Schaft auklappbare Srlmlteri^tuQe. Je nach den 
Kampfumstanden wird mit angeklappter oder au6> 
geklappter Schultersllige geschossen. Mil ausge- 
klappter SchulterstiitjB wird racist auf entferntcre 
Ziele geschossen, wiihrend bei der Not-wendigkeit 
schnellster Feuerbereitsdiaft, z. B. beim StraBen- 
kampf^ beim Vorgelien durth unubersichtUdbes Ge- 
lande usw., die SdbnlierBtii^e angeklappt wird, 
am die Maschinenpi&tole schneller haudhabeu zu 
kdnnen. 

Tim die Sdtulterijtu]^e an- oder ab/uklappen. ist 
das Druckstiick zur Schulterstiige sdiarf nadb rechts 
durchzudriicken. 

Der VerschlaB fiihrt die Patrone in den Lanf, 
verschlicBt den Lauf nadi hinten nnd bewirkt das 
Entzimden der Patrone und das Auazielien und 
Aoswerfen der PatronenhiiUe nach dem SchuB. 




Die Tcile des Versdblasses sind: 

Kammer mit Au&zieher und Kaiumergriff, 
Schlagbolzen mit teleskopartigern Gehause, 
mit SdilieBfcder und Puffer. 

Die SdilieBfeder ivirfl diirdi ihre Fcderkraft 
den durdb den RiickatoB zuriickgetrieboncD Ver- 
schluB wieder iiadi vorn. Sie ersegt gleidizeitig 
andh die Schlagbolzenfeder. 

Auseinandernehmen und ZuAammense^en 

TJm die MasckinenpUtoIe auseinaDderzunehmen, 
muB sie entladen and entspannt sein, d. h. der 
Lauf frei und der VersdiluJ] in vorderster Stel- 
lurig. Das Aoscinandernehmen erfotgL in folgendcr 
Reihenfolge: 

1. Der SperrboJzen (VersdiluBbolzen) wird mit 
dem Zeigefinger und Daumen der linkcu Hand 
nadi unten heraasgezogen und um etwa 90^ 
gedreht. 

2. Der Lauf mit Gehaiisc (Hiilse), Magazinhalter 
utkd Verschlufi werden aut$ dem Kasten ge- 
Dommen. 

Die rechte Hand uinfafit das Griffsttick, wobei 
mit dem Zeigefinger der Abzug zurufkgezogen 
wird. 

Die Unke Hand erfaBl das Geliause am Maga- 
zinhalter und d relit den Lauf mit Gehause 
etwa etne Vierteldrehunig nacii rechte und 




nimmt dent Lauf mit Gehaiige uadi vorn aus 
der Kazamer. 

3. Die Mimdimg wird etwaii» angelioben und der 
VeradiluB mit der re^iilen Hand aufgefangen 
und aus dem CcKause genommeu. 

Weiter darf die Masdiiuenpistole nidit aus- 
einaudergenommeti werden. 

Das Zusammcnsegcn der Maschineripi^tole er- 
foigt wift Torstehetid geschriebeii in umgekehrler 
Reihenfnlge. 



Vorgang in der Waffe beiiu SchnB 

Ein gefulltcs Magai^iii ist ciugcse^t, die Ma- 
schiDenpistole geladen. Der Abzugstolteit halt den 
zuriickgezogenen VergdiluB fest, die Masdiincn- 
pistole ist entsiiiiert. 

Beim Zuruckzieheu des Abznges wird der Abzug> 
sioUen nadi unten gesdiwcokt und der VerschluB 
freigegeben. 

Durdi den Drudk der ScblieBfeder sthnellt dcr 
VersdiluB nach vorn, wobei die obcrste Patrone 
aus dem Magazin in den Lauf bzw. das Patronen- 
lager gescboben wirA Die Kralle des Ausziebers 
legt sich in die Rille am Patronenboden. Der Yer- 
scbLofi vcrschbcBt den Lauf nadh hintcn. Die 
Patrone wird durch die aus dem VersdiluB hervor- 
ragende Schlagbolzeospige^ die auf das Ziind- 
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hiitcfaezi der Patrone trifft, cntziindct. Dci* Druck 
(ler Pulverj^ase wirfl deu VerscbluB zuriick, wobei 
der Ausziehcr die PatronenhiilBe soweit mit zuriick- 
aimmt, daB bie von dem Auswerfer nadi oben 
rechts durdi die Hiilsenauswurfdffnung ausge- 
worfcii wird. Der VersdiliiB stcht soweit zuriick, 
bis er durcb den DruA der zusamniengepreBten 
SdilieBfeder wieder nadb vorn gcedinellt wird. 

Dicser Vorgang wiederholt sicb solange, bi^ der 
Abzng losgelassen wird oder keine Patrone mehr 
im Magazin isl. 

Hcmmuiigen und ihre Beseitigung und Verhaltcn 
bei Hemrnungen 

Tritt beim SchieUen mit der Mas chin enpi stoic 
cine Hemmung auf, so muB der Schii^e wie 
verfahren: 

Abzng loslasscn, 

Magazin entfernen, 

VerscbluB in die hinterste Slellung zuriick- 
zLchen, 

Sidberix, 

priifen^ ob sieh eine Patrone oder eine Hiilse 
in der Waffe befindet. 

1st dies der FalL muB sie entfernl werden. Canz 
besonders ist darauf zu aebten, daB der Lauf 
frei iat. 





Hemmuiigf^n, <)i 



Ersrli einuug 



HiUiiC bicibt im PatroDeiilager 
slockon. Einfs Pal roue ist 
5? M' i s ch e 1 1 V e r B di 1 u B I S dll o li ) 
unj Lauf einKcklcniml. 

Htilne wird nicht heraiis* 
gewQrfen (voin Vcr^chluB 
gefaugcii). Line sdiarfe Pa- 
trone Ibt zwisdicii VerstliliiB 
(Kammer) und Lauf cin- 
ge klemmt. 

VerftdduR (Kammer) in vor- 
derfeler Stenniig, adiarfs^ 
Pm roue lai l»auf, Beim Zn- 
ruiJc7,ieiien des Vei gdiluHii^ew 
(der Karamer) wird cine 
srharfe Patrone uunge- 
worfen. 

Parrone wird iiit-hi zug<nfubii. 



heirn Sttiiefien aufireleii kdnnen: 




IT r 8 a c h e 



Ncurn An>ziphi‘i‘ Aiisziclier lahnif ah- 

gcini^t oder ge- 
hrodien. 



-\t>neii Aiiswerfer rtn^c^en Aiifiwerfer abgenntjt 



( Waffrniiiei^trr) 



odei‘ gf'broduMi. 



DurchUden u. weitersoiiieBeii. ' VersagcroderSdilag- 
WeiiiiSdilagliolzi;a6|iige ge- holzexispi^e 

brochen,neupnSchiagbolzen gehr4>rhen. 

einsrlV'u (Waffe n meisler}. 



Afagazin enlfernen* VerechluB ALigazin ^chledit ge- 
(Kairmier) zuriiAzieheiu fiillt, vcredimugl 
iieiies Maga/in aii^cfieu. mler verbei ill. 






Zubehor zur Masdiinenpbtole 

Zu jcdcr Mascbinenpi stole gebdrl folgendcs Zu- 
behdr: 

1 Tragriemen, 

6 Magazine zu je 32 SdhuB, 

1 Tragetasche znr Aufnahme von 6 Magazirieti 
oder 

2 Tragelasdlien zur AufnaKme von je 3 Maga- 
zinen, 

1 Magazinfiill er, 

Miinduiigskappe fur Masdiinenpistole. 

Handhabuug der Mascbinenpistole 

Fiillen dea Mugazins 

Das 32 Patronen aiifriehmende Magazin der Ma- 
Bchincnpistole ivird unter Beiuigung des Magazin- 
fullers gefiillt. Beim Fullen wird dieser mit dem 
Riickeri nadi links auf das Maga/iii gcsegt, bis er 
einrastet. Daiui man den Boden des Magazins 

auf einer Untcrlage auf und driirkt mit der linkeu 
Hand das Drudkstiick dcs Fullers bis zum Anscfalag 
nacli iinten, 

Darauf sctjt man mit der rechtcii Hand die 
Patronen einzeln, Patronenboden nadi links, unter 
die Magazinlippen und driickt sie unter gleieb- 
zeitigem EnUpannen des Drudtstiickeg nach links 
in das Magazin ein. Mehr als 32 Patronen diirfen 
nirbt eingefiillt werden, da sonst Hemmungen beim 
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SdiieBrn auftreten. Sind 32 Patronen in das Ma- 
gazm cingcfiillt, so ist. die mitcrste Patrone iin 
Schauloch sichlbar. 

Anfnehmen und Ahsetjen der Maschinenpistole 

Beim Antrelen wird die Masdiinenpietole iiber 
die recble Sdiulter gehangt. Die Magazintrage- 
tasdien werden am Leibriemcn oder unigehangt 
getragen. 

Sirhern imd Laden 

Die Maachinenpistole wird mit der rediten Hand 
im Sdiwcrpuiikt erfaBt und der Kammergriff mit 
dem Zeigefinger der linken Hand zuriickgezogen 
und in die Sidierungsrast gelegt, d. b. gesidiert. 

Daraiif wird mit der linken Hand das Magazin 
in den Magazinhalter eingesegt, bis es hbrbar eiti- 
springt. 

Die Masdiinenpiatole ist geladen und gcsidiiert. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, das die 
Maschinenpistole stets, insbesondei-e bei alien 
Ilanticrungen, mit der Mundiing sdirag nadi vom ^ 
anfwarts gebaltcn wird. 

MuB die Masdiiuenpiatole im Liegen geladen 
werden, d. h. eiii Magazin eiiigese^t werden, so 
muQ der Magazinhalter leidit nach redits gedreht 
werden. 

Die Masdiinenpistole darf grundsii^lidi erst ge- 
laden werden, wenn es die Gefcditslage erfordert. 
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Enlsidiern 

Das Eritladen erfolgt erst kurz \ or deni SdiicBcn, 
wobei der Lauf in die StbuBrichtung zeigcn muB. 
Ent&icfaert wird^ indem mit der iinken Hand der 
Kammergriff in die hiiiterste Stelluiig zuriick- 
gezogen wird- wobei man die Kammer, ilem Druck 
der SchlieSfeder langsam uadigebrnd, vorglcitcn 
lafit, bis sie voni Abzugslolleii gelialten wird. 

Magazi n wedhsel 

Reim Magaziriweibse! wird der Kammergriff mit 
der linkcn Hand bis in die Sicherungsrasl zuriitk- 
gezogen, d* b. gesitbert. Dann .w^ird mit der Iinken 
Hand das Magazin umfaBt, die Magazinsperre ge- 
Idst, das Magazin herausgezogen iind ein neues 
eingescQt. 

Ent laden 

Die Miindung rniiB scbrag narh vorn aufwarts 
gericbtet seiii. Beirn Entladen wird das Magazin 
entfernt und danach durcb einen Rliek in die 
Hiilsenausw'urfbffnuiJg gepriift, ob der Lauf frei isl. 
1st dies der Fall, laBt man den VerschluB bci 
ziiruckgezogencm Abzug langsam nach vorn glelten. 

Die Reinigung der Maschinenpktole 

Die Masdiiuenpistole wird mit dem Reinigungs- 
gerat 34 gereinigt. Es bestebt aus: 




1 Reixiigungsketre, 

1 Reinigung&biir&tc^ 

1 Olbiirsle, 

1 Oltropfer init Waffenreiniguiigsol, 

1 HiilsenkopfwiscJier, 

4 Reimgungsdochte. 

Diese Gerale sind in eiii^m enlsprediend unter^ 
teiltem Bb^dibchalter untergebradit. 

Die Reinigungsketie dient zum Durdiziehnn der 
Biirsten iind Reinigupgsdodite durch den Laiif. Am 
Endc der Kcttc befindet sldi ein Glied niit Ose, 
in die die Reiiiigiingfibiirste eingehangt oder ein 
Reungimgsdodit eingezogen wird. Die Reinigungs- 
kette wird gruiidsa^lich nur vom Patronenlager in 
den Lauf eingefiihrt. 

Bei der Keiuigung wird der Lauf mil GeKausc 
mit der Miiiidung nach unteii in die linke Hand 
genoramen. Die redite Hand fiihrt den Anfang der 
Kette vom Patronenlager in den Lauf ein und laftt 
sie durdi den Lauf gleiten. Nun wird der Lauf 
mil der zur Miindoiig beraushaii gen den Kette um- 
gedreht. Die linke Hand bait dabei den Lauf im 
vorderen Drittel fest. Die redite Hand ergreifi 
unter Umwidceln um die Hand den Kcttenanfang 
und ziehl die Reinigungskette mil der daran- 
bangenden Biirate oder dem Doefet unter mebr- 
nialigem Nacbgreifen in Richtung nach der Miin- 
dung durdi den Lauf. 




Die Reinigungfiburiite imd Olbiirste sind Borsten- 
bursten. Der Mittelteil der Reimgiuigsbiir<;tc bc- 
steht a us Messingborsten. 

Die Reiniguugsbiirste lost beim Durdueiehcii die 
naeb dem Sidiieflen im Lauf befindlidien Riidc- 



stande. Gleichzeitig werden die Riiekstaude mil 
dent vorher auf die Reinigungsbiirete aufgetrau- 
felten Waffenrcinigungadl vermengi and geldst. 

Die Olbdrste dient grundeaglich nur ziim Ein- 
dlen dcB vorher mit Remigangsdochlen trocken 
gewiechten> reinen Lanfee. Die Reinigungs- und 
Olbiirfite diirfen nur mit dem Oltropfer eiiigeuU 
werden. 



Der Dllropfer ist ein Olbehalter mil Tropfventil. 
Er dient zum Einblcn der Biirsten. 

Die Reinigungsdofkte dienen zum: 

1. Entblen des Patronenlagers und des Lauf- 
iiineren. 

2. Entfernen der mil der ReinigurigBbiirate ge- 
Ibsten und mit Waffenreinignnpol vermengten 
Riickstaiide im Patranenlager und im LauG 
innern nach dem SdiieBen. 

Um den Reinigimgsdodit durcb den Lauf ziehen 
zu kbnnen, wird er bis zur ahgeuahien Mitte durcb 
die Ose der Reinigungslcette gezogen, bis beide 
Doefatenden gleidi lang ^ind. Es ist darauf zu aditen. 
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cla& allc Faden des Dodiles rlurch die Ose 
zogen Bind. 

Vor jedcm Srhielicn muB das Laufiunere dcr 
IVlasdiinenpisfole in dcr besAriebenen Weise ent- 
bit werden. NaA dem SAieUen wird das Laiif- 
imiere vorlaiifig eingeblt, uin die im Lauf befitid- 
lichen. teiWeise festgckicbteii RiiAstande zu Ibsen 
und iriit 01 zu vermengen, wodiirA die naA- 
folgendc Hauptreinigung erleiAtert und das Lauf- 
imierc vor Rostbildung gesAiigt wird. 

I>ie Hauptreinigung 

Die Hauptreinigung wird naA jedem SAiefien. 
und wenn die Waffc iiaB wurde oder stark ein- 
staubte, vorgeiiommen. 

I)er Zweck der Hauptreinigung ist die EiU- 
ferming der durA dag vorlaufige Einblen gelbslen 
RiiAstande und etwaiger Frcmdkbrper (Staub^ 
SAniu^ usw.) aiis dem Lauf. Ferner werden allc 
AuUen- und Innentcile der Waffe gereinigt. 

Die Haupirciiiigung erfolgt in naAstAender 
Reihenfolge: 

1. Die MasAineiipistole augeinaiidcrnehiiien und 
die einzelnen Teile auf elneu Lappen legen. 

2. Reinigungsburste an der Reinigiingskette bc- 
festigen, gut einblen und zweimaWomPatronen- 
lager aua durA den Lauf ziAen. NaA dem 
Dur Aziehen Reiniguagsbiirste und Kette durA 
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Abreitica mil eineia Pul^tudi von Sdiniu^ uud 
01 bcfreien. 

3, Trodeencn, sanborcn Kciiiigimgsdoclit an dcr 
Kette befestigen and vom Patronenlager ans 
durdi dftn Lauf zii^hen. I^t der Do<'ht nadi 
dcm Diirdizichcn ^dimu^ig, n^o wird or diirdi 
einen neuen Dodit erse^t. Nur an einer Seite 
beBdimut5le Dodile werdeii, die »uubere Seite 
nadi auBeiij gedreht, nochmaU zum Durch- 
ziehen uiid Eraeuem eines Docbtes wird so 
oft wiederholt, bia er nadi dem Diirdizicben 
gaubcr aus dem Lauf herauskoimnt. Das Lauf- 
innere ist nun rein. 

4. Olbiirste gut cinolcn und mit der Rcinigunga- 
kette ein- bis zweimal vom Patronenlager aus 
diirdi den gerolnigten I.auf zieben. 

Die briinierlen Slahlteile werden durdi Ab- 
tupren mit einern Lappen von Feuditigkeit, Staub 
und Sdmiu^ befreil. 

Nacb dem Abtiipfen und Abreiben werden alle 
Stahlteile mit einem mit Waffenreinigungsbl be- 
feuditeten Reinigungsdodit haiidiartig eingeoh. 




MERKBLATT 

It. Beilage zuni H.-V.-BL" 1941 Teil C Nr. 985 

fiir die Behandlun^ der Maschinen pistole 
zum Verhindern von Hemmungen. 

A. MaBnahmen vor dem Elinsa|(. 

1. Diirtli Vor- imd Riickwartsbewegungen olme an- 
gestecktes Magazin das SoliloS auf Gangtgkeit 
priifen. 

2. Lnufmiindiing gegen EindriDgeii von Schmu^ 
durch die Mimdungekappe sdiligen. 

3. Verbeultc oder sdimugige Patronen nidit ins 
Magazin fullen. 

4. Vor dr^m Fiillen Magazin auf Sauberkeit iiber- 
priifen^ dazti: 

a) Zubringerfedt;r und Zubringer aus dem Ge- 
Kause uehmen. 

b) Itmenwande de$ Gehausea niit Lappen reini- 
gen und hauchartig einfetten. 

c) Verbeulte oder verdriirkte Magazine nicht 
fiillen. 




d) Die Zubringerfeder aiif Spannkraft priifen. 
Sie geniigt, wenn 2 Windungen 1 anger isl 
als das Magazirigehan^e. 

5- Es empfielill sich, nach Fullcn des Magazine die 
oLerste Patrone mit dem Magazinfiiller noch 
etwa 5- bU 10 nial nach unten 2U driideen^ his eiti 
leiditcrer Gang (Rollen) der Patrone fiihlbar ist. 

6. Magaziritaschen innen iind an Ben von Sand and 
Stlunn^ befreien< 

7. Magazine slets mil der Offming nach unten in 
die Magaziniasdicn sleeken. 



B« Mafinahmen wahrend des Kinsal(ea« 

8* Beim Anstecken des Magazine darauf achlea, 
daB die Magazinsperre horbar eiiirastet. 

9. Um das Eindriiigen von Staub imd SchmuQ durdi 
die Hiilseiiauswurfdffnung in die Waffe und auf 
das Magazin zu verhindern, ist die Maachinen- 
pistole zur sefanellen Feuerboreilsdiafi vorzu- 
bereiten, dadurch, daB: 

das Magazin bei SehloB in vorderster Stellnng 
in den Magazinhalter eingese^t wird. 

Um das Ziiriidcsc hlage ii des Versdiliigses bei hei^ 
tigen StbBeti auf die Masdhiirienpistolc zu yer- 
hindern, ist als vorlaufige BehelfsmaBuahme die 
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Ruckwiirlsbewe^ung ijes Vorj^rhlussch flurt^i 
einen haltbaren Rieinen am Kammergriff zu 
sperreri, $iohc Zeichnung. Ztim Srliii^Sfiti braucht 
dann niir der Riemen voni Kammcr griff abge- 
streift und das Srhiofi bis hinter den Abzugs- 
stollen zuriickgf^zogen zu werdeii. Das Zuriick* 
ziehen des Verschluases mit deni Kammergrlff 
bis in die Sitberungsrast ist nur erforderliib. 
wenn nidil soforl gcsciiossen wird. 

10. Beim Hinlegen ist darauf zu aditen, daB da? an- 
gesteckte Magazin nicht auf den Boden sib Bt. 

11. Beim Ansdilag, ganz besonders beim ScliieBeii in 
der Bewegung. mit der linken Hand die Waffe 
mbglicbsl ditilt imler dem Gehausc am Magazin- 
Iialter anfasseri. 



Tl 





Anfansen des Magazins an seiner unlereri 
Halfte fiihrt zur Beschadigimg des Magazins und 
seines Sifses im Magazinhalter. Ileminuiigeu slnd 
die Folge. 

12. In jeder Gefeditspausc die Mai^duneupislole, die 
Magazine und Magazintasc^cn iibcrpriifen. 

13. Die Magazintasebe uadi der Entnahme und nadi 
dem Einstecken deg Magazins sdilieileii. 



C. Allgemeines. 

14. Die Magazine nur so lange in gcfiilltem Zustand 
belagsen, als es die Gefechtslage erfurderl. 

Das Magazin verlangt eine besonderc Sorgfalt 
und Pflege, hesonders wenn Patroiien mit Stahl- 
hiilse (verkupfert) versdiossen werden miissen. 




